
十三、焊管机组用减速机

第一系列：Ф50、Ф76、Ф89、Ф114、Ф219焊管机组用减速机

产品特点：

本系列减速机采用行星传动与蜗轮传动复合而成的传动机

械，具有承载能力高、结构紧凑、传动比范围大、使用寿

命长等特点。

有左进料、右进料两种形式，且每种形式都有高速和低速

两种传动比供用户选择。

箱体采用树脂砂铸造，外形美观。

第二系列：6＂、8＂、10＂、12＂机组用减速机

产品特点：

本系列减速机采用齿轮传动与蜗轮传动复合结构，具有承载能力大、传动效率高、使用寿

命长等特点。

该机组减速机共11台，后面表格及图中所列机型均为用户常用机型，可按用户要求变更传

动比和外型尺寸。且每种形式都有高速和低速两种传动比供用户选择。

箱体采用焊接箱体。

机型 B1 B2 B3 B4 S1 S2 F1 F2.F3 SH1.SH2
传动比 29 34.3 24.5 56.35 24.5 24.5 24.5 24.5 36
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产品特点

由于采用平面包络环面蜗杆传动，与其它蜗杆传动相比，具有如下特点：承载能力大；结构
紧凑；传动效率高；运转平稳、噪音低；使用寿命长。

注意事项

1、必须使用N320蜗轮油或Mobil SHC 634合成油    
 2、尺寸及规格如有变更，恕不另行通知。

型号说明 LHJ 250 -Ⅱ

型号

中心距

减速机代号

a(mm) I Z1 Z2 D1
减速机电机

型号
减速机电机

t/min kw h L1 L2 L3 L4 d1 d b T
250 80 1 80 80 660 11 Ⅱ 300 200 200 108 298 32 100 28 106.4
320 80 1 80 110 660 11 Ⅱ 320 200 200 200 300 32 105 28 111.4

360

93 1 93 95 880
7.5 Ⅰ 75 270 270 205 205 26 86 25 91.4
11 Ⅲ 250 225 225 260 310 24 86 24 93.2

79 1 79 100

880
11

Ⅰ 75 300 300 200 200 26
96 28 102.4

660
750

16 112 32 125
660

360 104 1 104 95 880 11 1 75 270 270 203 203 20 82.5 19.3 87.4
450 65 1 65 126.5 750 25 1 350 280 280 240 240 39 132 36 140.4

十四、轮胎定型硫化机专用减速机

外形和安装尺寸
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